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Газовый генератор Generac 6520 (5,6 кВт)
Газовый генератор GENERAC 6520 мощностью 5,6 кВт серии POWER PACT воздушного охлаждения -  идеальный выбор 

для резервного электроснабжения частных домов и коттеджей, а также небольших предприятий и производств.

Генератор выполнен в шумозащитном всепогодном кожухе на базе 
одноцилиндрового газового двигателя GENERAC с воздушным охлаждением. 
Предназначен для установки на улице. В качестве топлива может 
использовать как баллонный газ, так и магистральный. Может работать в 
ручном и автоматическом режимах, для автоматического включения 
понадобится дополнительная опция «блок автоматики», также для 
уверенного запуска при температурах ниже 0 градусов рекомендуется 
доукомплектовать агрегат опцией «подогрев».

Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа) 

Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа) 

Напряжение, В 

Фаза

Частота, Гц

Расход сжиж. газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки)

Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки)

Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба)

Требуемое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба)

Коэффициент мощности

Макс.сила тока, А

Автомат защиты, А

Топливо

Тип двигателя

Частота вращения двигателя об./мин 

Система регулятора об. двигателя 

Охлаждение двигателя 

Объем двигателя (см3)

Количество цилиндров, шт 

Блок цилиндров 

Расположение клапанов 

Объем масляной системы, л 

Способ запуска 

Система зажигания 

Количество полюсов ротора, шт 

Аккумуляторная батарея 

Стартер

Звуковое давление (дБ/7м), дБ 

Вес, кг

Размеры (ДхШхВ), мм 

Гарантия, мес

5,6(5,6)

5(5)

230

1

50

-/2,54/-/4,32 

-/2,29/-/3,42 

1.2 -  1.74 (127-178) 

279-356 (2.74 -  3.49) 

1

25,5/22,7 (сжиж/природ. газ) 

32

Природный/Сжиженный газ 

GENERAC OHVI V-TWIN 

3000 

Электронная 

Воздушное 

420 

1

Алюминиевый с чугунной гильзой 

OHV (Верхнее) 

1,1
Электростартер/Автоматический

Электронная

2

12 В, серия 300 CCA (опция) 

12 В, DC 

60 

115

957х680х643 

36 или 1000 моточасов

http://www.generac.nt-rt.ru
mailto:gcn@nt-rt.ru

